MP06_Regulació i control del procés químic 
UF2_Elements de control bàsic en planta química
NF2_Analitzadors i sensors de la planta química 
Activitats característiques dels sensors 


1- Interpreta l’exemple que hi ha a continuació amb la informació donada a classe sobre els senyals elèctrics. Recorda quins avantatges i inconvenients suposen aquest tipus de senyals. 
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2- Quina deferència hi ha entre un transductor i un sensor?
3- Quina sensibilitat té un sensor de temperatura elèctric que proporciona un senyal que varia 0.2mA per cada 5ºC de variació de temperatura?
4- Què vol dir si a la fulla d’especificacions tècniques dels sensors el fabricant indica el grau de protecció és de IP54?
5- Quin és el segon número del codi IP si l’equip no ha d’entrar a l’aigua?
6- Què és el zero viu?
7- Què s’entén per soroll en un sistema de transmissió de la informació?
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zada en la industria quimica, existen dos posibilidades en funcién del
transmisor utilizado.

* Si el transmisor (aunque aqui se hable de transmisor, en realidad
se frata de un instrumento que integra el sensor, el transductor y el
transmisor en el mismo equipo) se alimenta mediante una corriente
de 230 V (el estandar més utilizado), genera una sefial 4-20 mA
que puede ser transmitida y utilizada por el resto de elementos del
sistema de control. Intercalando en serie un multimetro seria posi-
ble medir el valor de esta sefial.

e Si el transmisor no estd alimentado externamente, serd necesario

conectar en serie una fuente de alimentacién de 24 V. Al igual
5 que en el caso anterior, para medir el valor de esta sefial se puede
utilizar un multimetro conectado en serie con el transmisor y la
fuente de alimentacién. En la figura 5.5 se muestra esta forma de
alimentacién.

Si al realizar la conexién en
‘m el multimetro marca un valor
‘ negativo, Gnicamente infercam-
VA i biando las conexiones en el

i multimetro el valor serd el
mismo pero positivo. En cam-
bio, si el valor es cero intercam-
bia las conexiones de la fuente
e de alimentacién y si persiste

Fuente de alimentacion de 24V comprueba que el circuito estd

cerrado (no hay ningdn borne
sin conectar).

Figura 5.5
Alimentacion de un transmisor




